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Bei Spinnlaufern zum Umspinnen von 
Drahten mit Baumwolle, Seide oder anderen 
geeigneten Stoffen verwendet man eine Vor- 
richtung, die bezweckt, fiir den Fall, daB 
5 der Faden reiBt, den Laufer stillzustellen. 
Ein Beispiel fiir eine solche Vorrichtung ist 
in Fig. i dargestellt. • Wenn der Faden, der 
durch die Ose z geht, reiBt, fliegt infolge der 
Zentrifugalkraft der Hebelarm n urn seinen 

to Drehpunkt f nach der Peripherie des Spinn- 
laufers und lost damit die Verriegelung der 
Nocke a. Infolge der Zentrifugalkraft stellt 
sich die Nocke a radial und bewegt in dieser 
Stellung eine in geeigneter Weise angebrachte 

15 Ausruckvorrichtung des betreffenden Spinn- 
ganges. - 

Diese und andere ahnliche Vorrichtungen 
haben den Nachteil, daB bei steigender 
Tourenzahl der Faden in erhohter Weise 

20 durch die seitens der Ausruckvorrichtung auf 
den Faden ausgeubte Spannung beansprucht 
wird. Man muB daher bei Maschinen mit 
automatischer Ausruckvorrichtung den Lau- 
fern eine geringere Tourenzahl geben als bei 

25 Maschinen ohne solche Ausruckvorrichtung, 
so daB der Vorteil der automatischen Aus- 
ruckvorrichtung, die in einer Arbeitsersparnis 
gesucht wird, verloren geht. 

Der Zweck der neuen, im folgenden ge- 

30 schilderten Vorrichtung ist der, daB die Ein- 
wirkung der Ausruckvorrichtung auf den Fa- 
den bei jeder Tourenzahl konstant und mog- 
lichst klein gehalten werden kann. 

In der Zeichnung (Fig. 2 und 3) ist eine 

35 Ausfuhrungsform der neuen Vorrichtung dar- 
gestellt. Auf dem Teller h ist die Hulse i 



j befestigt, in der sich der Stift k drehen kann, 
J der am untercn Ende die Nocke oder den 
Hebel I tragt. Nach oben endigt der Stift in 
dem Bund m, der mit der Kerbe m 1 versehen 40 
ist (Fig. 2). Um das Zapfchen 0, das von 
der Hiilse i mittels des kleinen Konsols p ge- 
tragen wird, dreht sich der Fadenfuhrer q, r, 
der im vorliegenden Fall die Form eines 
Dreiecks hat. Auf der drahtformigen dritten 45 
Seite r ist ein Gewicht s verschiebbar und 
vermittels der Schraube / feststellbar. . Der 
Draht r kann auch mit Gewinde versehen 
sein, auf dem zwei das Gegengewicht bil- 
dende Muttern arbeiten, die durch Gegenein- 50 
anderschrauben befestigt werden. 

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist jetzt 
leicht zu verstehen. Die Nocke / hat infolge 
der ihr durch die Umdrehung des Laufers uber- . 
mittelten Zentrifugalkraft die Neigung, sich 55 
im Sinne des Pfeiles II zu drehen und radial 
einzustellen. Der Hebelarm q ist dagegen 
bestrebt, sich, sobald der Laufer in Um- 
drehung verse tzt wird, in der Richtung des 
Pfeiles III um den Punkt 0 zu bewegen. Die 60 
Anordnung ist nun so getroffen, daB die Flieh- 
kraft des Hebels / der Fliehkraft des Faden- 
fuhrers q, r entgegenwirkt. Mittels des ver- 
schiebbaren Gewichtes s kann die Fliehkraft 
des Faden fuhrers gegenuber der Fliehkraft 65 
der Nocke / geregelt werden. Da bei Faden- 
riB die Ausruckvorrichtung des Ganges nur 
betatigt werden kann, wenn die Nocke / sich 
radial einstellt, so muB die Fliehkraftwirkung 
des Fadenfuhrers q t r um einen kleinen Be- 70 
trag durch Verschiebung des Gewichtes s 
groBer gemacht werden als die Fliehkraft- 



wirkung der Nocke /. Bei richtiger Einstel- 
lung des Laufgewichtes s kann man die 
Kraft, mit welcher der Faden beansprucht 
wird, so fein regeln, dafi nur eine kleine Be- 
5 anspruchung des Fadens stattfindet. Auch 
ist es moglich, diese Beanspruchung des Fa- 
dens fur jede Tourenzahl gleich hoch zu ge- 
stagen. 

Das Laufgewicht konnte, ohne daB der 
10 Grundgedanke der Erfindung verlassen wiirde, 
auch an einem mit der Nocke / verbundenen 
Hebelarm angebracht werden. 
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bei welcher ein Fadenfiihrer und ein mit 
ihm in Verbindung stehender Hebel durch 
Zentrifugalkraft nach auBen geschleudert 
werden und eine Ausriickvorrichtung be- 20 
wegen, dadurch gekennzeichnet, daB die 
vom Fadenfiihrer (q,.r) herriihrende schad- 
liche Wirkung der Fliehkraft auf den 
Faden dadurch aufgehoben wird, daB die 
Zentrifugalkraft des Hebels ft) derjenigen 25 
des Fadenfiihrer s (q, r) entgegenwirkt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fliehkraft- 
wirkung des Fadenfuhrers durch ein an 
dem Fadenfiihrer verschiebbares Gewicht 30 
bei jeder Tourenzahl groBer als die Flieh- 
kraft wirkung des Hebels gehalten wird. 
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